





Tegelijkertijd wordt door de verminderde belasting van de
voortrein de besturing lichter. De koppeling voor het over-
brengen van dit opmerkelijke koppel is uitgevoerd met
twee droge platen en wordt bediend door een hydraulisch
druklager. De wielophanging is een van de sterke punten
van de GTV 6 2.5. De Dion-achterbrug garandeert een
optimale geometrie van de achterwielen en zorgt voor
een minimaal onafgeveerd gewicht, Deze konstruktie ver-
zekert een beter wegkontakt van de banden en is daardoor
een supplementaire veiligheidsfaktor. Ook de voorwielen
zijn onafhankelijk opgehangen, de elastische elementen
hiervan zijn de in lengterichting liggende torsiestaven. De

schokbrekers zijn degressief en leveren comfort op hoog
niveau en een fantastische wealigging. Ook hier, evenals bjj
de achterwielophanging, wordt het overhellen beperkt
door een stabilisatorstang voor een beter comfort. De
veiligheid wordt gegarandeerd door een stuurinrichting in
twee delen met een cardanische en een elastische koppe-
ling. Het remsysteem is uitgevoerd, zoals bij alle Alfa
Romeo's, met schijffremmen op de vier wielen, met een
dubbel circuit en een remdrukregelaar voor de achter-
remmen. De voorremmen zijn zelfventilerend, met esen
remoppervilak dat aan de hoge prestaties en aan het ge-
wicht van de auto is aangepast.

Gegevens, beschrijvingen en illusiraties zijn vrijblijvend en de produkien kunmen
tevans afwijkende elganachappan veronen om konstruktieve redenen. Alfa RAo-
mea bahouwdt zich het recht voor ojziglngen aan haar produkien aan le Brangen,
Enkele toebehoren, beschreven in deze brochurae, zijn eatra. Voor een komplest
overzicht hiervan, zio do prijslijst.
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Technische gegevens

GTV 6 2.5

Cilinders BinBO"V
Boring mm 88

Slag mm 68,3
Cilinderinhoud cc 2492
Max. vermogen kW/rad/sek 117,6/628
Max. vermogen DIN PK/omw/min 160,/6000
Max. koppel Nm/rad/sek 212.9/418
Max. koppel DIN kgm/omw/min 21,7,/4000
Wielbasis mm 2400
Spoorbreedte vodr mm 1373
Spoorbreedte achter mm 1352
Max. lengte mm A260

Max. breedte mm

Hoogte onbelast mm

DIN gewicht in kg

Max. snelheid km/u

Km met staande start sek

Banden

Aantal zitplaatsen

Accu .

Inhoud benzinetank in liters

Benzineverbruik bij 90 km/u
bij 120 km/u
Stadparcours

1664

1330

1210

205

20,5
1956/60HR 15
4

12V -66A/uU
75

7.7 1/100 km
8.9 1/100 km
14,8 |/100 km
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Een klassieke en agressieve lijn

De voorkant behoudt de pure,
zwart polyurethaan met <m$»m<
botsingen tot 6 km/h.
twee nmm_.m,«.xm: In het U.O<m:vﬁm gedeelte,
n_.&_.:.. het Alfa-embleem .u: het .u:nl.wﬂm ama.ulrn met

een doorlopende strakke lijn; bovendien geeft het een
praktische bescherming tegen deukjes. Van matzwart

ook de raamlijsten, de lijsten van de dak-
gootjes, de luchtinlaten op de motorkap, de roosters op
de achterraamstijlen, de tankdop en de portiersloten. Aan

is het ontwerpvande lichtgroep nieuw, dw.z.
aan beide zijden in €én groot element samengebouwd.
De achterbumper is van dezelfde struktuur als de voor-
bumper. De buitenspiegel is van binnenuit elektrisch be-
dienbaar in 4 richtingen. De magnesium velgen zijn van

Alfa Romeo ontwerp. De wielen van 6 J
hebben 195/60 HR 15 banden met een super laag profiel,
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Veel P.K.’s die gemakkelijk
‘te besturen zijn . —

De GTV 6 25 heeft een exceptionele gewicht/vermogens-
verhouding, die met een waardewan 7,6 Kg/p k. de laagste
is van alle auto's in dit marktsegment. Het lage gewicht is
verkregen door de toepassing van mechanische delen in
magnesium, zoals carter ep ondercarter, delen van de ver-
snellingshak, en het achterdekseél van de motor. Een max.
snelheid die in werkelijkheld de 205 km/h overschrijdt, een
acceleratie over een kilometer vanaf stilstand in 29,5 sek.,

de 400 meter met staande start in minder dan 16 sekon-
den. Ditis het veelzeggende visitekaartje van de GTV 6 2.5.
De kilometer vanaf 40 km/h wordt gereden in 31 sek,
in de vierde versnelling en in 3566 sek. in de vijfde, als
bewijs van de grote elasticiteit van de motor.

De GTV 625 is zeer gemakkelijk bestuurbaar en geeft een
gevoel van veiligheid zowel op droog als op nat wegdek.
Hetrijplezier zal men vooral waarderen in het stadsverkeer,

waar de 160 pk wonderwel gemakkelijk {e hanteren zijn en

op buitenwegen waar het kiezen van de juiste versnelling i
en de elasticiteit van de motor een belangrijke rol gaan

len.
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